
根枷式 ダイヤモンドピアー型

SP248.08～273.28, 

SP280.48～284.08,

SP298.48～302.08

SP183.62～190.82, 

SP198.02～205.22

N

50m



特記事項

・木材はカラマツ材を使用する。

・木材は薬剤注入に適するように天然又は人工乾燥処理を行う。

・丸太材は旋盤加工とし、背割り加工処理とする。

・木材見え掛け部は面取り加工とする。

・製材は4面プレーナー加工とし、インサイジング加工とする。

・木材はすべて加工後、（JIS K 1570）木材保存剤を加圧注入処理する。

・加圧注入方法はJIS A 9002に準ずる。

・製品はAQ屋外用1種認証工場にて防腐加圧注入を行う。

・ボルトは溶融亜鉛メッキとする。

・基礎は国土交通省新技術情報提供システム（NETIS）登録製品とする。

・製品は（一社）日本公園施設業協会加入の生産物賠償責任保険付とする。

・数量については監督員と打合せの上決定する。
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特記事項

・木材はカラマツ材を使用する。

・木材は薬剤注入に適するように天然又は人工乾燥処理を行う。

・丸太材は旋盤加工とし、背割り加工処理とする。

・木材見え掛け部は面取り加工とする。

・製材は4面プレーナー加工とし、インサイジング加工とする。

・木材はすべて加工後、（JIS K 1570）木材保存剤を加圧注入処理する。

・加圧注入方法はJIS A 9002に準ずる。

・製品はAQ屋外用1種認証工場にて防腐加圧注入を行う。

・ボルトは溶融亜鉛メッキとする。

・基礎は国土交通省新技術情報提供システム（NETIS）登録製品とする。

・製品は（一社）日本公園施設業協会加入の生産物賠償責任保険付とする。

・数量については監督員と打合せの上決定する。
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・木材は薬剤注入に適するように天然又は人工乾燥処理を行う。

・丸太材は旋盤加工とし、背割り加工処理とする。

・木材見え掛け部は面取り加工とする。
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・木材はすべて加工後、（JIS K 1570）木材保存剤を加圧注入処理する。

・加圧注入方法はJIS A 9002に準ずる。
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特記事項

・木材はカラマツ材を使用する。

・木材は薬剤注入に適するように天然又は人工乾燥処理を行う。

・丸太材は旋盤加工とし、背割り加工処理とする。

・木材見え掛け部は面取り加工とする。

・製材は4面プレーナー加工とし、インサイジング加工とする。

・木材はすべて加工後、（JIS K 1570）木材保存剤を加圧注入処理する。

・加圧注入方法はJIS A 9002に準ずる。

・製品はAQ屋外用1種認証工場にて防腐加圧注入を行う。

・ボルトは溶融亜鉛メッキとする。

・製品は（一社）日本公園施設業協会加入の生産物賠償責任保険付とする。

・数量については監督員と打合せの上決定する。
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